
SCANNER  
DE DOCUMENTS 
COMPACT
idéal pour les groupes de travail les plus exigeants et 
les environnements en contact avec des clients.

Compact et puissant
Le scanner imageFORMULA DR-C230 est un scanner de bureau puissant 
et ultra-compact, de conception robuste et offrant une manipulation 
fiable du papier, capable de capturer des documents de tailles et formats 
divers, y compris des passeports et des livrets de famille.

Avantages
•	�Optimisez votre productivité grâce à la numérisation recto verso rapide 

allant jusqu'à 60 ipm
•	�Numérisez divers types de documents en toute simplicité, y compris 

des passeports.
•	�



imageFORMULA DR-C230

Conçu pour répondre aux besoins des clients
La conception robuste du scanner 
imageFORMULA DR-C230 et de son chargeur 
de documents résulte directement des besoins 
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Numérisation intuitive
Grâce à l'interface intuitive CaptureOnTouch 
de Canon, vous pouvez facilement numériser 
des documents papier afin de les archiver de 
manière numérique et de les enregistrer ou 
de les envoyer vers plusieurs destinations, 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Accessoires

INFORMATIONS PRODUIT 
D'ORDRE GÉNÉRAL
Type Scanner de bureau avec chargeur
Capteur de numérisation Capteur 1 ligne CMOS CIS
Résolution optique 600 ppp
Source lumineuse DEL RVB
Face de numérisation Recto / Verso / Recto verso
Interface USB 2.0 Haute-vitesse
Dimensions (L x P x H) Bacs fermés : 291 × 253 × 231 mm

Bacs ouverts : 291 × 603 × 363 mm
Poids Environ 2,8 kg
Type d'alimentation Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
Consommation Numérisation : 19 W maximum

Mode veille : 1,4 W maximum
Hors tension : 0,1 W maximum

Environnement de 
fonctionnement

10 à 32,5 °C
Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative

Respect de 
l'environnement

RoHS et ENERGY STAR

CARACTÉRISTIQUES DE 
NUMÉRISATION
Noir et blanc 30 ppm / 60 ipm
Couleur 30 ppm / 60 ipm
Résolution de sortie 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 

300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Mode de sortie


