


CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES





CARACTÉRISTIQUES DE 
SORTIE*

*La capacité papier peut varier en fonction du format/type de papier.

Modèle de module de finition  
(iR-ADV DX C478iZ)

Capacité du bac (avec du papier 80 g/m2 même type de 
papier) :
Bac supérieur* : A4, A5R, B5 : 400 feuilles 
Bac inférieur : A4, A5R, B5 : 100 feuilles 
Bac de sortie de l'unité principale : A4, A5, A5R, A6, B5 : 
400 feuilles
Type de papier : fin, ordinaire, recyclé, épais, couleur, 
machine, en-tête, enveloppe*
*uniquement pour le bac de sortie de l'unité principale
Grammage du papier pour agrafage : 60 à 120 g/m2 
(disponible avec le bac supérieur)
Position de l'agrafe : angle
Format de papier pour agrafage : A4 ; format personnalisé 
(210,0 x 279,4 mm à 216,0 x 355,6 mm)
Capacité de l'agrafeuse : A4 : 30 feuilles (60 à 90 g/m2), 
20 feuilles (91 à 120 g/m2)

ACCESSOIRES MATÉRIELS

Lecteurs de cartes Plusieurs lecteurs de cartes disponibles, par exemple 
MiCard Plus. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 
bureau Canon de votre région.
Lecteur de carte magnétique-F1
Kit de fixation pour lecteur de cartes - B5

Autres Boîtier de lecteur de cartes IC-D1


